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		PROX-13
			
        	Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Две крышки в комплекте
	Внутреннее применение
	Чтение из защищенных областей карты


        	Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


        	Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	Wiegand-58
	iButton / DS1990A


        
          
        

        	Дальность чтения карт	Значение
	MIFARE UID	до 8 см
	MIFARE (защищенная)	до 5 см
	ISO-15693	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	84x43x18мм


        	Скачать
	PROX-13 Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


			

		

    
		PROX-125
			
        	Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Две крышки в комплекте
	Внутренняя установка


        	Формат
	EM-marine
	HID
	Indala


        	Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				
          
        

        	Дальность чтения карт	Значение
	ЕМ-марин	до 10 см
	HID	до 8 см
	Indala	до 5 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	84x43x18мм


        	Скачать
	PROX-125 Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


			

		

		
		CP-Reader ucn.PROX
			
        	Особенности
	Wiegand-33
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Черный / Белый
	Внутренняя установка


        	Формат
	CheckPoint
	КИБИ-002
	КИБИ-002МТ
	КИБИ-Д


        	Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-33
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				
          
        

        	Дальность чтения карт	Значение
	CheckPoint	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	84x43x18мм


        	Скачать
	CP-Reader ucn.PROX Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


			

		

		
		PROX-13 ver.2
			
        	Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый
	Внутренняя / наружная установка
	Чтение из защищенных областей карты


        	Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


        	Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	Wiegand-58
	iButton / DS1990A


				
          
				

        	Дальность чтения карт 	Значение
	MIFARE UID	до 8 см
	MIFARE (защищенная)	до 5 см
	ISO-15693	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	87x44x18мм


        	Скачать
	PROX-13 ver.2 Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


			

		

		
		CP-Reader ver.2
			
        	Особенности
	Wiegand-33
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый
	Внутренняя / наружная установка


        	Формат
	CheckPoint
	КИБИ-002
	КИБИ-002МТ
	КИБИ-Д


        	Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-33
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				
          
				

        	Дальность чтения карт	Значение
	CheckPoint	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	87х44х18мм


        	Скачать
	CP-Reader ver.2 Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


			

		

		
		EM-Reader
			
        	Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


        	Формат
	EM-marine


        	Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				
          
				

        	Дальность чтения карт 	Значение
	ЕМ-марин	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


        	Скачать
	EM-Reader Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


			

		

		
		H-Reader
			
        	Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


        	Формат
	HID


        	Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				
          
				

        	Дальность чтения карт 	Значение
	HID	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


        	Скачать
	H-Reader Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


			

		

		
		I-Reader
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	Indala


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
          	Дальность чтения карт	Значение
	Indala	до 6 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	I-Reader Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		MF-Reader
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	Wiegand-58
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	MIFARE UID	до 8 см
	MIFARE (защищенная)	до 5 см
	ISO-15693	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	MF-Reader Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		CP-Reader
			
				
						Особенности
	Wiegand-33
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	CheckPoint
	КИБИ-002
	КИБИ-002МТ
	КИБИ-Д


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-33
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	CheckPoint	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	CP-Reader Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		EM-Reader-232w
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	EM-marine


				

				
						Интерфейс
	RS-232


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	ЕМ-марин	до 12 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	EM-Reader-232w Инструкция
	AN: Текстовый протокол (только чтение)


				

			

		

		
		H-Reader-232w
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	HID


				

				
						Интерфейс
	RS-232


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	HID	до 12 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	H-Reader-232w Инструкция
	AN: Текстовый протокол (только чтение)


				

			

		

		
		MF-Reader-232w
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейс
	RS-232


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	MIFARE UID	до 8 см
	MIFARE (защищенная)	до 5 см
	ISO-15693	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	MF-Reader-232w Инструкция
	AN: Текстовый протокол (только чтение)
	Утилита: эмулятор клавиатуры


				

			

		

		
		MF-RW-232w
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейс
	RS-232


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	MIFARE UID	до 8 см
	MIFARE (защищенная)	до 5 см
	ISO-15693	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	MF-RW-232w Инструкция
	AN: Протокол чтение-запись
	SDK: KC-MF-USB
	Утилита: MAD v3.0 (MIFARE Std, Plus SL1)
	Утилита: MAD v3.0 (MIFARE Plus SL3)
	Утилита: MAD v3.1 (MIFARE DESFire)
	Утилита:  MAD v3.0 (MIFARE Ultralight C)


				

			

		

		
		EM-Contr
			
				
						Особенности
	Контроллер
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	EM-marine


				

				
						Интерфейсы
	Управление замком
	Кнопка открывания замка
	iButton для подключения дополнительного считывателя


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	ЕМ-марин	до 12 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Память ключей	2044 шт
	Управление замком	до 30В 2А
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	EM-Contr Инструкция


				

			

		

		
		H-Kontr
			
				
						Особенности
	Контроллер
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	HID


				

				
						Интерфейсы
	Управление замком
	Кнопка открывания замка
	iButton для подключения дополнительного считывателя


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	HID	до 12 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Память ключей	2044 шт
	Управление замком	до 30В 2А
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	H-Kontr Инструкция


				

			

		

		
		MF-Kontr
			
				
						Особенности
	Контроллер
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый / черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейсы
	Управление замком
	Кнопка открывания замка
	iButton для подключения дополнительного считывателя


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	MIFARE UID	до 6 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Память ключей	2044 шт
	Управление замком	до 30В 2А
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	78х40х16мм


				

				
						Скачать
	MF-Kontr Инструкция


				

			

		

		
		KCY-125-USB
			
				
						Особенности
	Считыватель / Программатор
	Настольный
	Внутреннее применение


				

				
						Форматы
	EM-marine
	HID
	Indala


				

				
						Интерфейсы
	USB 2.0
	HID-совместимое устройство (клавиатура)
	RS-232


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	ЕМ-марин, HID, Indala	до 8 см
	ТТХ	Значение
	Питание	от USB
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	85х60х13мм


				

				
						Скачать
	KCY-125-USB Инструкция
	AN: 125kHz Протокол чтение-запись
	AN: Текстовый протокол (только чтение)
	Утилита: эмулятор клавиатуры
	Драйвер: CDC


				

			

		

		
		KC-MF-USB
			
				
						Особенности
	Считыватель / Программатор
	Настольный
	Внутреннее применение


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейсы
	USB 2.0
	HID-совместимое устройство (клавиатура)
	RS-232


				

				
          
				

				
						Дальность чтения/записи карт 	Значение
	MIFARE (защищенная)	4-6 см
	ISO-15693	4-6 см
	ТТХ	Значение
	Питание	от USB
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	85х60х13мм


				

				
						Скачать
	KC-MF-USB Инструкция
	AN: Протокол чтение-запись
	AN: Текстовый протокол (только чтение)
	Утилита: эмулятор клавиатуры
	Драйвер: CDC
	SDK: KC-MF-USB
	Утилита: MAD v3.0 (MIFARE Std, Plus SL1)
	Утилита: MAD v3.0 (MIFARE Plus SL3)
	Утилита: MAD v3.1 (MIFARE DESFire)
	Утилита:  MAD v3.0 (MIFARE Ultralight C)
	MAD 4.0


				

			

		

    
		CP-KCY-USB
			
				
						Особенности
	Считыватель / Программатор
	Настольный
	Внутреннее применение


				

				
						Формат
	CheckPoint
	КИБИ-002
	КИБИ-002МТ
	КИБИ-Д


				

				
						Интерфейсы
	USB 2.0
	HID-совместимое устройство (клавиатура)
	RS-232


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт 	Значение
	CheckPoint	до 8 см
	КИБИ-002	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Питание	от USB
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	85х60х13мм


				

				
						Скачать
	CP-KCY-USB Инструкция
	AN: Текстовый протокол (только чтение)
	Утилита: эмулятор клавиатуры
	Драйвер: CDC


				

			

		

    
		EM-H-PRG-USB
			
				
						Особенности
	Программатор
	Настольный
	Программирование карт 5557, 5567, 5577, Q5


				

				
						Формат
	EM-marine
	HID


				

				
						Интерфейсы
	USB 2.0
	RS-232
	Эмуляция СОМ-порта


				

				
          
				

				
						Дальность чтения/записи карт 	Значение
	5577	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Питание	от USB
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	85х60х13мм


				

				
						Скачать
	EM-H-PRG-USB Инструкция
	Утилита для создания карт
	Утилита для создания карт - Инструкция
	Драйвер: CDC


				

			

		

		
		MF-Reader ver.2
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Черный
	Внутренняя / наружная установка
	Чтение из защищенных областей карты


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	Wiegand-58
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	MIFARE UID	до 10 см
	MIFARE (защищенная)	до 5 см
	ISO-15693	до 15 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	154x49x23мм


				

				
						Скачать
	MF-Reader ver.2 Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton
	MAD 4.0


				

			

		

		
		PROX-MF-EM
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Черный
	Внутренняя / наружная установка
	Чтение из защищенных областей карты


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693
	EM-Marin


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	Wiegand-58
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	MIFARE UID	 до 10 см
	MIFARE (защищенная)	до 5 см
	ISO-15693	до 15 см
	EM-Marin	до 8 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	154x49x23мм


				

				
						Скачать
	PROX-MF-EM Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton
	MAD 4.0


				

			

		

		
		CPEH-Reader
			
				
						Особенности
	Wiegand-33
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Черный
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Форматы
	CheckPoint
						
	КИБИ-002
	КИБИ-002МТ
	КИБИ-Д
	EM-Marin
	HID©


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-33
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	Wiegand-58
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	CheckPoint	до 10 см
	EM-Marin	до 10 см
	HID	до 8 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	154x49x23мм


				

				
						Скачать
	CPEH-Reader Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		Micro-R
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Антивандальный
	Поликарбонат
	Матовый
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	EM-marine


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	EM-Marin	1-5 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	d=25мм L=20мм


				

				
						Скачать
	Micro-R Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		Micro-MF
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Антивандальный
	Поликарбонат
	Матовый
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	MIFARE UID	до 1 см
	ISO-15693	до 4 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	100мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	d=25мм L=20мм


				

				
						Скачать
	Micro-MF Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		Micro-Kontr
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Антивандальный
	Поликарбонат
	Матовый
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	EM-Marin


				

				
						Интерфейсы
	Управление замком
	Кнопка открывания замка


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	EM-Marin	1-5 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Память ключей	317 шт
	Управление замком	до 12В 200мА
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	d=25мм L=20мм


				

				
						Скачать
	Micro-Kontr Инструкция


				

			

		

		
		EM-Reader-Me
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	Алюминий
	Серебристый
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	EM-marine


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	EM-Marin	4-6 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	70х50х20мм


				

				
						Скачать
	EM-Reader-Me Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		PROX-NeoPlus
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Белый
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	EM-Marin
	HID


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	EM-Marin	до 10 см
	HID	до 10 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	120х40х28мм


				

				
						Скачать
	PROX-NeoPlus Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		EM-Reader-LR
			
				
						Особенности
	Считыватель большой дальности
	Настенный
	ABS-пластик
	Серый
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	EM-Marin


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	EM-Marin	до 60 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	500мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	300х330х40мм


				

				
						Скачать
	EM-Reader-LR Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		SIM-Reader
			
				
						Особенности
	GSM-модем, преобразует телефон звонящего в Wiegand / iButton
	Настенный
	ABS-пластик
	Внутренняя / наружная установка


				

				
						Формат
	GSM


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Технические характеристики	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	до 2А
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	175х65х35мм


				

				
						Скачать
	SIM-Reader Инструкция
	Интерфейсы Wiegand и iButton
	Утилита преобразования номера телефона


				

			

		

		
		EM-R-485-KMZ
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Настенный
	ABS-пластик
	Прозрачный
	Внутренняя / наружная установка
	Промышленное использование
	IP65


				

				
						Формат
	EM-marine


				

				
						Интерфейсы
	RS-485 с гальвано-развязкой


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	EM-Marin	до 15 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	7..32В
	Потребляемый ток, не более	200мA
	Скорость передачи по RS-485, бод	9600 или 115200
	Гальваноразвязка	500В
	Часы реального времени	да
	Энергонезависимый буфер	510 событий
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Класс защиты	IP65
	Размеры	115х65х40мм


				

				
						Скачать
	EM-R-485-KMZ Инструкция
	EM-R-485-KMZ протокол
	EM-R-485-KMZ СДК


				

			

		

		
		uMF
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Ультра-миниатюрный
	Модуль
	Чтение из защищенных областей карты


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	MIFARE UID	 до 2 см
	MIFARE (защищенная)	до 1 см
	ISO-15693	до 4 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	50мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	15,2x15,2x8мм


				

				
						Скачать
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

		
		PROX-13-LR
			
				
						Особенности
	Считыватель
	Большой дальности
	Модуль
	Чтение из защищенных областей карты
	Опытные образцы! Рабочие, но без гарантий. В наличии 8 штук. Доставка из Сингапура обычной почтой.
	prox@prox.sg


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	MIFARE UID	10-15 см
	ISO-15693	30-40 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания	9..15В
	Потребляемый ток, не более	200мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	30x20x0.8см


				

				
						Скачать
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

    
		AL-RD-S04-NRU
			
				
						Особенности
	Взрывозащищенный
	Морозостойкий
	Считыватель
	Настенный
	-40..+50℃
	IP67


				

				
						Форматы
	EM-marine
	HID
	Indala


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
          	Дальность чтения карт	Значение
	EM-Marin	до 3 см
	HID	до 3 см
	Indala	до 3 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания, номинальное	12В
	Потребляемый ток, средний	80мA
	Рабочая температура	-40..+50℃
	Размеры	110x60x47мм


				

				
						Скачать
	Руководство по эксплуатации AL-RD-S04-NRU
	Сертификат соответствия EX
	Декларация о соответствии ТР ЕАЭС AL-RD-S04-NRU
	Декларация о соответствии ТР ТС 020.2011
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

    
		AL-RD-S06
			
				
						Особенности
	Взрывозащищенный
	Морозостойкий
	Считыватель
	Настенный
	-60..+50℃
	IP67
	Чтение из защищенных областей карты


				

				
						Форматы
	MIFARE© DESFire©
	MIFARE Ultralight©
	MIFARE Plus©
	MIFARE Classic©
	ISO-14443A
	NFC NTAG©
	ICODE© / ISO-15693
	EM-marine
	HID
	Indala


				

				
						Интерфейсы
	Wiegand-26
	Wiegand-34
	Wiegand-37
	Wiegand-40
	Wiegand-42
	Wiegand-58
	iButton / DS1990A


				

				
          
				

				
						Дальность чтения карт	Значение
	MIFARE UID	 до 8 см
	MIFARE (защищенная)	до 4 см
	ISO-15693	до 15 см
	EM-Marin	до 8 см
	HID	до 8 см
	Indala	до 7 см
	ТТХ	Значение
	Напряжение питания, номинальное	12В
	Потребляемый ток, средний	50мA
	Потребляемый ток, пиковый	250мA
	Потребляемый ток при подогреве, не более	400мA
	Рабочая температура	-60..+50℃
	Размеры	110x60x47мм


				

				
						Скачать
	Руководство по эксплуатации AL-RD-S06
	Сертификат соответствия AL-RD-S06
	Запись при заказе AL-RD-S06
	Декларация о соответствии ТР ЕАЭС AL-RD-S06
	Декларация о соответствии ТР ТС 020.2011
	Интерфейсы Wiegand и iButton


				

			

		

  





